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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Η ανάλυση της οικονομικής προσφοράς υποβάλλεται σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί: Σε περίπτωση λάθους αναγραφής της τιμής υπερισχύει το ολογράφως έναντι του αριθμητικού.
	Α/Α
	Περιγραφή Ειδών
	Τιμή Μονάδας
(χωρίς Φ.Π.Α)

	1
	CD-R με θήκη Slim
	

	2
	CD-R BULK/50
	

	3
	CD-R BULK/100
	

	4
	CD-RW με θήκη
	

	5
	DVD-R με θήκη
	

	6
	DVD-R  BULK/50
	

	7
	DVD-R  BULK/100
	

	8
	DVD-RW με θήκη
	

	9
	DVD+R με θήκη
	

	10
	DVD+RW με θήκη
	

	11
	DVD+R Double Layer με θήκη
	

	12
	Χάρτινη Θήκη CD-DVD
	

	13
	Πλαστική Θήκη CD-DVD
	

	14
	USB 3.0 USB-A Flash 16GB
	

	15
	USB 3.0 USB-A Flash 32GB
	

	16
	USB 3.0 USB-A Flash 64GB
	

	17
	USB 3.0 USB-A Flash 128GB
	

	18
	USB 3.0 USB-A Flash 256GB
	

	19
	USB 3.0 Flash USB-A / micro USB-B 32Gb 
	

	20
	USB 3.0 Flash USB-A / USB-C
	

	21
	USB 3.0 Flash Lightning / USB-A
	

	22
	SWITCH Unmanaged, Layer: L2, Συνδέσεις Ethernet: 5 Port, Ταχύτητα Μεταγωγής: 1Gbps
	

	23
	SWITCH Unmanaged, Layer: L2, Συνδέσεις Ethernet: 8 Port, Ταχύτητα Μεταγωγής: 1Gbps
	

	24
	SWITCH Unmanaged, Layer: L2, Συνδέσεις Ethernet: 16 Port, Ταχύτητα Μεταγωγής: 1Gbps
	

	25
	SWITCH Unmanaged, Layer: L2, Συνδέσεις Ethernet: 24 Port, Ταχύτητα Μεταγωγής: 1Gbps
	

	26
	SWITCH 10/100 5port 
	

	27
	SWITCH 10/100 8port 
	

	28
	USB HUB Θύρες: 4, USB 3.0, Τροφοδοσία: Παροχή Ρεύματος USB
	

	29
	SWITCH KVM 2 port USB
	

	30
	SWITCH KVM 4 port USB
	

	31
	Powerline Connection (PLC) Passthrough, Ταχύτητα Overline: 600Mbps, Συσκευασία: Kit
	

	32
	UPS (VI) Line-Interactive, Ισχύς: 1400VA, Αντοχή Μπαταρίας (Half Load): 11.2min, Αντοχή Μπαταρίας (Full Load): 2.4min, Θύρες USB, Πρίζες AC: 6
	

	33
	ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ Headset
	

	34
	ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΟΘΟΝΗΣ HDMI(male)σε female
	

	35
	ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΟΘΟΝΗΣ DISPLAY PORT (DP) MALE ΣΕ VGA (female)
	

	36
	ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΟΘΟΝΗΣ HDMI σε HD-SDI
	

	37
	ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΟΘΟΝΗΣ HDMI σε UTP Cat 6 για Επέκταση
	

	38
	ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ USB type C σε HDMI-RJ45-VGA
	

	39
	ΧΑΡΤΙ ΘΕΡΜΙΚΟ ΡΟΛΟ ΓΙΑ FAX 210x15 Φ13
	

	40
	HDD 4TB Μέγεθος: 3.5", Πρωτόκολλο Επικοινωνίας: SATA III, Χρήση: NAS
	

	41
	HDD 4TB Μέγεθος: 3.5", Πρωτόκολλο Επικοινωνίας: SATA III, Χρήση: Desktop
	

	42
	SSD 250GB Μέγεθος: 2.5'', Πρωτόκολλο Επικοινωνίας: SATA III
	

	43
	SSD 500GB Μέγεθος: 2.5'', Πρωτόκολλο Επικοινωνίας: SATA III
	

	44
	SSD 1TB Μέγεθος: 2.5'', Πρωτόκολλο Επικοινωνίας: SATA III
	

	45
	Μνήμη DDR3-1600 8GB
	

	46
	Μνήμη DDR4- 2400 8GB 
	

	47
	ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ PSU ≥450watt 
Γενικά Χαρακτηριστικά :
Παρεχόμενη Ισχύς 450W ATX
Τεχνικά Χαρακτηριστικά : 
Certification 80 PLUS 
Active PFC
Σύστημα Ψύξης
Ανεμιστήρας 120 mm
Τεχνολογία Silent
≥Εγγύηση 3 έτη
	

	48
	ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ≥300watt 
Γενικά Χαρακτηριστικά :
Παρεχόμενη Ισχύς 300W TFX
Τεχνικά Χαρακτηριστικά : 
Certification 80 PLUS Gold
Active PFC
≥Εγγύηση 2 έτη
	

	49
	Πληκτρολόγιο Ασύρματο
	

	50
	Πληκτρολόγιο USB
	

	51
	Ποντίκι Ασύρματο
	

	52
	Ποντίκι USB
	

	53
	Πληκτρολόγιο-ποντίκι Ασύρματο
	

	54
	Ηχεία Η/Υ 2.0
	

	55
	Optoma Technology BL-FP230D Projector Lamp αυθεντική Λάμπα αντικατάστασης με περίβλημα για βιντεοπροβολέα optoma HD20
	

	56
	Optoma Technology Projector Lamp BL-FU240A  αυθεντική Λάμπα αντικατάστασης με περίβλημα για βιντεοπροβολέα optoma HD25
	

	57
	Φακός για το προβολικό σύστημα :SONY VPL-FHZ700L
Throw ratio 
3,36:1 ως 6,23:1
Zoom 
3,30 ως 6,11
Εστίαση φακού
Κάθετα:
-Επάνω 113%
-Κάτω 113%
Οριζόντια:
-Δεξιά 63%
-Αριστερά 63%
Άνοιγμα
f/2,20 ως 3,10
Κάλυψη διάσταση οθόνης σε απόσταση 21-38 μέτρα
6,5 Χ 4,0 μέτρα
	

	58
	Καλώδιο SDI 75 Ohm
	


	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ)
	
	

	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)
	

	ΦΠΑ 24%
	
	

	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ)
	
	

	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)
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Στις τιμές συμπεριλαμβάνονται παντός είδους κρατήσεις που βαρύνουν τον ανάδοχο, πλην ΦΠΑ.

Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στη συνολική τιμή των προσφερομένων ειδών χωρίς Φ.Π.Α.



Αθήνα,   /	/



Για τον Προσφέροντα

(Ονομ/μο – Υπογραφή‐Σφραγίδα)
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