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ΣΗΜΑ

ΑΙΝΙΑΝΟΣ 6, Τ.Κ. 10434, ΑΘΗΝΑ

ΑΝΩΝ. ΤΕΧΝ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ

YΠΕΥΘ.  ΜΕΛ. : ΜΠΟΥΛΟΥΓΟΥΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ :

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ :

ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ 15-17, Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ, Τ.Κ. 14121, ΑΘΗΝΑ 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ :

ΑΡΣΑΝΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ

ΚΑΛΑΜΟΥ 10, Τ.Κ. 14578, ΕΚΑΛΗ 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ :

ΠΑΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ/νων Σύμβουλος  ΣΗΜΑ Α.Τ.Ε.Μ.Ε

ΔΙΟΡΘΩΣΗ :

:

:

:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
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σιδηροσωλήνας Φ60 χιλ. πάχους 2 χιλ.

στερέωση κουπαστής με συγκόλληση

σε ορθοστάτη από σιδηρά λάμα 40Χ10 χιλ.

μήκους 15εκ. κατάλληλα προσαρμοσμένης

στο σχήμα της κουπαστής

ΛΕΠΤΟΜ. Α

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ Α

ΚΛΙΜ. 1:5

ΛΕΠΤΟΜ. B

μασίφ σιδηρά κυκλική διατομή Φ

καμπυλωμένη σύμφωνα με το σχέδιο

σιδηροσωλήνας Φ60 χιλ. πάχους 2 χιλ.

στηρίγματα ανά 50 εκ. πακτωμένα στον τοίχο:

σιδηρά πλακέτα σχήματος δίσκου

Φ80χιλ. πάχους 8χιλ.

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ B

ΚΛΙΜ. 1:2

ΛΕΠΤΟΜ. Α

ΛΕΠΤΟΜ. Γ

ΛΕΠΤΟΜ. Δ

σιδηροσωλήνας Φ60 χιλ. πάχους 2 χιλ.

στερέωση κουπαστής με συγκόλληση

σε λάμα 40Χ10 χιλ. μήκους 12εκ.

κατάλληλα προσαρμοσμένης

στο σχήμα της κουπαστής

συγκολλημένης στον ορθοστάτη του

κιγκλιδώματος

μασιφ κυκλική σιδηρά διατομή Φ18 χιλ.

ανά 20 εκ. - διάτρηση του ορθοστάτη

στα σημεία σύνδεσης

ορθοστάτης: διπλή λάμα 40Χ10 χιλ.

ανά 80 εκ. μέγιστη απόσταση

στήριξη: κατακόρυφη λάμα 4Χ12 εκ. συγκολημμένη

επί οριζόντιας λάμας 4Χ12 εκ. σε σχήμα Τ, πάχους 10χιλ.

H οριζόντια λάμα πακτώνεται στο υπόστρωμα του δαπέδου

(ή στον μεταλλικό σκελετό δαπέδου αμφιθεάτρου)

Eπί της κατακόρυφης λάμας θα συγκολληθεί

ο ορθοστάτης του κιγκλιδώματος

επίχρισμα

μπετον

πάτημα μάρμαρο

σιδηροσωλήνας Φ60 χιλ. πάχους 2 χιλ.

στερέωση κουπαστής με συγκόλληση

σε λάμα 40Χ10 χιλ. μήκους 15εκ.

κατάλληλα προσαρμοσμένης

στο σχήμα της κουπαστής

συγκολλημένης στον ορθοστάτη του

κιγκλιδώματος

μασιφ κυκλική σιδηρά διατομή Φ18 χιλ.

ανά 20 εκ. - διάτρηση του ορθοστάτη

στα σημεία σύνδεσης

ορθοστάτης: διπλή λάμα 40Χ10 χιλ.

ανά 70 εκ. μέγιστη απόσταση

ανάλογα με τη σκάλα

στήριξη: σιδηρά διατομή Τ 9Χ9Χ9 εκ.

πάχους 10χιλ. πακτωμένη στο μπετόν

πάνω στην οποία θα συγκολληθεί

ο ορθοστάτης του κιγκλιδώματος

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ Γ

ΚΛΙΜ. 1:5

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ Δ

ΚΛΙΜ. 1:5

ΚΛΙΜ. 1:10

ΚΛΙΜ. 1:10

ΚΛΙΜ. 1:10

ΚΛΙΜ. 1:10

ΚΛΙΜ. 1:10


